— Modelo mixto de 28 kW en a.c.s. y 22 kW en calefaccidn.

— Clase 5 de NOx.

— Rendimiento del 109%.

— Microacumulacion y sistema QuickTap en agua caliente.
=

— Multidisplay con indicacidn de cédigos de averias.

— Ventilador modulante.

— Compatibilidad con la nueva gama de controladores.

— Electrénica Bosch Heatronic 3.

— Compatibilidad con los sistemas solares.

CERAPURSMART

Condensacion y microacumulacion 850 x 400 x 370 mm.

— Dimensiones compactas (alto x ancho x fondo):

CERAPURSMARI,

maximo rendimiento con el minimo consumo

La nueva caldera de condensacion CerapurSmart destaca por su elevado
rendimiento, un 109%, y sus bajas emisiones de gases contaminantes,
clase 5 de bajo NOx.

Esto, unido a su sistema de microacumulacion con preaviso de demanda QUICkTap ‘permite disfrutar del maximo
rendimiento con el minimo consumo.

La condensacion no sélo aumenta significativamente la eficiencia de la caldera, sino que reduce las emisiones

de gases contaminantes a niveles insignificantes. Una caldera de condensacion de alta eficiencia energética es
una excelente inversion a la hora de elegir un nuevo sistema de calefaccion y agua caliente sanitaria. Dependiendo
del sistema, se puede llegar a ahorrar hasta el 30% en la factura de gas. Ademas, las calderas de condensacion
son idéneas para combinar con los captadores solares térmicos que precalientan el agua del circuito; este sistema,
permite ahorrar mas de la mitad de la energia respecto de las calderas convencionales.

Gracias a la sofisticada electrénica Bosch Heatronic 3, la caldera CerapurSmart proporciona dos formas de
funcionamiento segln la necesidad:

En la posicion confort suministra agua caliente en cualquier momento a temperatura constante, gracias
aunaacumulacién permanente de energia en su intercambiador de 35 kW.

En la posicion ECO se activa en sistema QuickTap, que ofrece maximo confort con el minimo consumo
en el momento deseado.
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Dimensiones CERAPURSMART

Medidas (mm.)
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@80/125 400 850 370 218 125 125 188

- Espacio para incorporar relojes
- programadores (MT10 - DT10 - DT20)

Interruptor principal Display de multifuncién

|

| Mandmetro
. Ventilador modulante para | |
mejorar el rendimiento. |

=

2. Vaso de expansion de 10 litros
incorporado.

Indicador de [lama

3. Sifon de recogida de P-Ea—o——-—‘
condensados. |

4. Heatronic 3, proporciona
codigos de errory modulos de

programacion. Botén de
servicio Botén ECO

5. Quemador multigas de |

aleacion de Al-Si de 28 kW, I = g =1

con gran superficie de g {

intercambio de calor {

mejorando la eficiencia. Botén de : \l Botén de
6. Intercambiador de placas de pRGTER. o i il . | Vacaciones

35 kW para mejorar el

rendimiento mediante un i

preciso control de la Selector de temperatura | Selector de temperatura a.c.s.

temperatura. “ de calefaccion

!
Indicador de alimentacion
' eléctrica y averias




