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NUOS PRIMO 80-100

Bomba de calor mural compacta para 

producción de agua caliente sanitaria

TITANIO 

Datos técnicos - Dimensiones del producto

NUOS 

PRIMO 80

NUOS 

PRIMO 100

Capacidad l 80 100
Potencia térmica media BC, aire a 20ºC* W 750 750
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor* W 250 250
COP aire 20ºC* 3,0 3,0
COP según norma EN 16147 aire 200C** 2,5 2,5
Temperatura máxima bomba de calor 0C 55 55
Temperatura aire mín./máx. 0C 10/40 10/40
Cantidad máx. agua a 40 ºC en una extracción única l 98 118
Tiempo de calentamiento, aire a 20ºC* h, min 4:45 6:00
Potencia máxima absorbida W 1.550 1.550
Caudal de aire nominal m3/h 170 170
Volumen mínimo del local (inst. sin conductos aire) m3 20 20
Potencia resistencia W 1.200 1.200
Temperatura máx. resistencia 0C 75 (65 de fábrica) 75 (65 de fábrica)
Presión máx. de ejercicio bar 8 8
Peso kg 45 49
Protección IP IPX4 IPX4

* Datos expresados para una temperatura de calentamiento de 55ºC y temp. agua fría de 15ºC 
según la norma EN255-3.

** Datos expresados para una temperatura de calentamiento de 55ºC y temp. agua fría de 10ºC 
según la norma EN16147

TARIFA NUOS NUOS PRIMO 80 NUOS PRIMO 100

Canon de reciclaje

Precio Euros 1.080,00 1.180,00
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a mm 1.160 1.304
b mm 629 773

LEYENDA E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

C Conexión descarga condensados.
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